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Auftrag vom 10.02.2004

Sehr geehrter Herr Petersen,
anbei erhalten Sie die Ergebnisse der Materialuntersuchung ,Leiste“und unsere
Rechnung.

Bei Ruckfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfigung.

Mit freundlichen Grifien
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1. Aufgabenstellung
Am 17.2.2004 wurde durch Frau Vélke eine hellbraune Kunststoffleiste zur Verfiigung

gestellt.
Das Ziel der Untersuchung bestand in der Identifizierung des verwendeten Werk-

stoffes sowie des Anteils an Fillstoff.

2. Untersuchungsmethode

Zur Losung dieser Aufgabe wurde die FTIR-ATR-Spektroskopie und die thermogravi-
metrische Analyse (TGA) eingesetzt. Fur die IR-Spektroskopie wurde ein Abschnitt
von ca. 2 x 2 mm aus der Mitte der Leiste entnommen, um eine eventuelle Verunreini-

gung auszuschlieBen. Die Identifikation erfolgte durch Spektrenvergleich mit ver-
schiedenen IR-Datenbanken.

Fir die TGA wurde ein 7,2 mg schweres Stiick von 25°C auf 800°C mit einer Heizrate
von 20 K/min in einer Stickstoffatmosphare erhitzt und der Masseverlust als Funktion
der Temperatur registriert.

3. Ergebnisse

Die IR-spektroskopische Analyse lieferte folgende Ergebnisse:

- PTFE bildet die polymere Matrix (Abb. 1).

- Die Nebenkomponente ist einem Polyimid sehr &hnlich (Abb. 2).
In Abbildung 3 ist das TGA-Thermogramm der Probe als Ubersicht und in Abbildung
4 der Niedrigtemperaturbereich stark vergroRert dargestellt. Deutlich erkennbar sind
zwei Masseverluststufen. In der vergroRerten Darstellung ist eine dritte Stufe erkenn-
bar.
Bei der ersten Stufe im Bereich von ca. 100°C gibt die Probe ca. 0,05 % Masse ab.
Entsprechend der Temperaturlage kann des sich um Feuchte handeln. In der zweiten
Stufe mit einem onset bei 180°C wird ca. 2,2 % Masse abgegeben. Es bildet sich aber
kein horizontales Stufenende aus, vielmehr findet ein kontinuierlicher Ubergang in die
dritte Stufe, den Hauptabbau der Polymerkomponente, statt. Der onset dieser Stufe
liegt im Bereich von 520°C. Bei 630°C ist dieser Prozess beendet. Am Ende des
Experimentes verbleibt ein schwarzer Schlackerest (8 %), der in Luft rickstandsfrei
verbrennt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Probe keine anorganischen Fll-
stoffe enthéalt und das die Zusammensetzung Hauptkomponente (PTFE) zu Neben-
komponente 98 zu 2 Masse-% betragt.
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Abb. 1: Vergleich der Spektren der Probe (Leiste) und ein Referenz (PTFE, Hostaflon TF 1750)

1000,

Jeat Wgzﬂcma 4

'Leiste”

T

teilaromatisches Polyimid

-
w
—

1675.6

13%63

1ne3

7,
50 s

40000 3600 3200 2800 2400 2000 1800 1600 1400 1200 1000 500 600 5400
worl

Abb. 2: Vergleich der IR-Spektren der Probe mit einer méglichen Referenz fir die Nebenkomponente






